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	Общество с ограниченной ответственностью "МСС-СИСТЕМС", г. Москва, ул. Бутырский Вал, дом 68, офис 503, телефон/факс: +7 (495) 638-54-07, e-mail: mail@swrsystems.ru, сайт в интернете: www.swrsystems.ru



Опросный лист для подбора детектора пыли SWR engineering
Предприятие:________________________________________________________________________________

Адрес:______________________________________________________________________________________

Контактное лицо:_____________________________________________________________________________
Телефон/факс:_______________________________________________________________________________

1. Наименование точки измерения______________________________________________________________
2. Место измерения (технологический процесс): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Диапазон измерений:

    Мин. значение________ среднее_______ макс. значение______

4. Температура измеряемой среды:

    Мин. значение________ среднее_______ макс. значение______

5. Давление измеряемой среды:

    Мин. значение________ среднее_______ макс. значение______
6. Характеристики измеряемой среды:

· материал_________________________________________________________________________________

· гранулометрический состав:________________________________________________________________

· абразивность материала: □ Низкая □ Средняя  □ Высокая
· склонность к  налипанию, образованию на датчике осадка, пленки и т.п. □ Да □ Нет
     Примечание: необходимость продувки □ Да □ Нет 
7. Рабочая температура датчика (снаружи трубопровода):

    мин. значение________ среднее_______ макс. значение______

8. Расстояние между местом установки датчика и модулем обработки измерителя влажности_______ м
9. Необходимость защищенного исполнения датчика:

    □ стандартное исполнение

    □ взрывозащищенное исполнение (классификация зоны и характер опасности)_______________________
10. Характеристики привязки к объекту:

     -  материал стенки емкости/трубопровода________________________________________________________

     -  геометрические размеры, характеризующие место установки датчика (диаметр трубопровода, его размеры, толщина стенки и т.д.)___________________________________________________________________
11. Предыдущий опыт эксплуатации систем измерения в данной точке (использовавшиеся

ранее датчики, возникшие сложности):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
12. Питающее напряжение: □ 110 VAC □ 230 VAC, □ 24 VDC

Пожалуйста, представьте рисунок и/или чертеж места инсталляции детектора пыли на Вашем объекте
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